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ZESTAWIENIE NADPROZY

OZNACZENIE ILOSC
NSB71-120 2
NSB71-150 6
NSB140-300 2

UWAGA:

1. Wience zelbetowe z betonu C25/30

2. Nadproza okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane sprezone
3. "DO" - dylatacja obwodowa posadzki wg opisu technicznego

4. "DS" - dylatacja skurczowa posadzki wg opisu technicznego

ESKO Consulting Sp. z o.0.
5I. Slezna 112/38; 53-111 Wroctaw
Biuro Projektow: ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

€SKO

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzariskim Sp.

z 0.0. ul. Dgbrowskiego 10, 66-010 Nowogrod Bobrzanski
Zadanie PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Nowogrodzie
inwestycyine: | Bobrzarskim
Obiekt: BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA
Adres obiektu: | dziatka nr 502/6; 517/3-obreb 0001 Nowogrdd Bobrzanski
Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
Branza: KONSTRUKCJA 1:50
Tytut rysunku: Rys. nr:

RZUT PRZYZIEMIA K-2
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